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Konformitatserklarung
im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Hersteller

SPX Flow Technology Sweden AB
P.O. Box 1436

SE-701 14 Orebro

Schweden

erklart dass

folgende Produktfamilien, wenn diese bestellt wurden als ATEX Pumpe oder
ATEX Pumpenaggregat, die Anforderungen der EG-Richtlinie 94/9/EG vom 23.
Mérz 1994 erfiillen.

Wenn das Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung geéndert wird, oder
wenn die Sicherheitsanweisungen in den mitgelieferten Bedienungsanleitungen
nicht befolgt werden, verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

= Produktfamilie: TopWing
= Zertifizierungsstelle: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
P.O. Box 857
SE-501 15 Boras
Schweden
= Zertifikat: JP 03-13346-01/040614
= Normen: Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
EN 13463-1
EN 13463-5
= Kennzeichnung: Die Kennzeichnung enthalt das @ Symbol und

die Zertifikatnummer.
Besondere Bedingungen fuir sicheren Betrieb sind
beschrieben in der Ex-Bedienungsanleitung.

Orebro, Schweden, den 01/01/2010

Michael Stralman
Managing Director
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TopWing — Betriebsanleitung fiir
Explosionssicherheit geméass ATEX

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch ist mit groBer Sorgfalt zusammengestellt worden, um sicher zu stellen, dass dieses
keine fehlerhaften Informationen enthalt oder Daten fehlen. Die Daten in diesem Handbuch geben
den letzten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Durch die laufenden Verbesserungen an
unseren Produkten kann es vorkommen, dass die Daten in diesem Handbuch nicht véllig mit dem
aktuellen Stand des hierin beschriebenen Produktes tibereinstimmen.

SPX behilt sich das Recht vor, Konstruktion und Design der Produkte zu andern, ohne Verpflichtung
friihere Baureihen entsprechend anzupassen.

Diese Anweisungen enthalten wichtige und niitzliche Informationen iiber die
Explosionssicherheit geman der EG Richtlinie 94/9/EG - ATEX .

Alle relevanten Anweisungen iiber Installation, Benutzung und Wartung der Pumpe
und des Pumpenaggregats sind in dem separaten Benutzerhandbuch zu finden. Diese
Anweisungen miissen grundsitzlich befolgt werden!

SPX Flow Technology Sweden AB
P.O.Box 1436

SE-701 14 Orebro

Schweden

Tel. +46 (0)19 21 83 00

Fax. +46 (0)19 27 23 72
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1.0 Allgemeines
1.1 Symbole

Zur Kennzeichnung spezieller Anweisungen hinsichtlich Explosionssicherheit ist das nachfolgende
Symbol verwendet worden:

1.2 Sicherheitsinformationen
Dieses Handbuch behandelt die wichtigsten Fragen zur Explosionssicherheit und muss zusammen
mit der allgemeinen Betriebsanleitung, die mit der Pumpe geliefert wird, und den Betriebsanleitungen
anderer Ausrustungen, wie Motorantriebe verwendet werden. Fiir die Explosionssicherheit ist
vorgeschrieben, das Pumpenaggregat gegen jegliche unzulassige Benutzung und unnétigen
VerschleiB zu schutzen.

Explosionsgefahrdete Gasgemische oder Staubkonzentrationen in Kontakt mit heiBen, in Betrieb
befindlichen und bewegenden Teilen an Pumpe, Getriebe oder Motor konnen zu ernsthaften oder
todlichen Korperverletzungen fiihren.

Installation, AnschlieBen, Inbetriebnahme, Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur durch

qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden, wobei gleichzeitig folgendes beriicksichtigt werden

muss:

= diese speziellen Anweisungen, zusammen mit allen relevanten Instruktionen fir die installierten
Ausristungen und Anlagen

= Warn- und Informationsangaben die auf der Ausriistung angebracht sind

= die speziellen Vorschriften und Anforderungen fiir das System, in dem das Pumpenaggregat
arbeitet (die aktuell giiltigen nationalen und regionalen Vorschriften).

1.3  Zustandigkeit fir die ATEX Zertifizierung — Lieferumfang
SPX tibernimmt nur die Verantwortung fir gelieferte Materialien und Geréte, die anhand der
durch den Kunden oder den Endbenutzer angegeben Betriebsdaten gewahlt, und in der
Auftragsbestétigung festgelegt worden sind. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt auf mit lhrem
SPX Process Equipment Partner.

Fur den Fall, dass SPX eine Pumpe mit freiem Wellenende liefert, bezieht sich die Kennzeichnung
der Explosionssicherheits-Zertifizierung auf dem Typenschild der Pumpe, ausschlieBlich auf den
Pumpenteil. Alle anderen montierten Geréte missen eine durch den jeweiligen Lieferanten dieser
Geréte zu liefernde separate Zertifizierung haben, die mindestens die gleiche oder eine hohere
Schutzklasse haben muss, als die der Pumpe selbst. Das komplette Pumpenaggregat muss durch
den Hersteller separat zertifiziert werden und muss ein separates Typenschild haben, das durch den
Hersteller des kompletten Aggregates mitgeliefert wird.

Fir den Fall, dass SPX ein komplettes Pumpenaggregat liefert, wird die Explosionssicherheits-

Zertifizierung und die Kennzeichnung, die sich auf dieses spezielle Aggregat bezieht, auf dem
Typenschild das auf der Grundplatte oder auf dem Pumpenrahmen angebracht ist, bestatigt.
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1.4

Kennzeichnung
Typenschild an der Pumpe

'SP TopWing C€
e (D

Serial No: @
& ©

AEE @

woo'Xds' MMM

01g2IQ I 1L0.-3S ‘9¢vL X0g'0d

gy uspamg ABojouyoa] Moj4 XdS

Y .dwng uosuqor(j

@ Pumpentyp:

@ Seriennummer:  z.B.: NNNN-xxxxxxx

z.B.: TW2/0171-40/06-W11-GB21-VVS

(NNNN gibt das Herstellungsjahr an)

28.:€x) 11 2G ¢ T3-T4
TFR 03-13346-01/040614

@ Ex-Kennzeichen:
@ Zertifikat-Nr.:

Typenschild an der Pumpenanlage (fiir den Fall, dass das komplette

Pumpenaggregat von SPX geliefert wird)

SPX Flow Technology Sweden AB
P.O. Box 1436, SE-701 14 Orebro
WWW.SpX.com

o
SPX

ce

0

Type:

Code:

)

Serial No:

€

@
@

"—‘s
a:
@ A

> Johnson Pump* g

(1) Typ:

@ Seriennummer:  z.B.: NNNN-xxxxxxx

z.B.: TW2/0171-40/06-W11-GB21-VVS

(NNNN gibt das Herstellungsjahr an)

2B Ex) 112G ¢ T3-T4
TFR 03-13346-01/040614

@ Ex-Kennzeichen:
@ Zertifikat-Nr.:
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1.5 Beispiele Kennzeichnung ATEX-Ausfiihrung

Beispiel 1: Ex Il 2G c T3-T4

112G Kennzeichnung gemaB Gruppe |l, Kategorie 2, Gas (G) Schutz,

c Kennzeichnung wesentlich flr die sichere Verwendung des Ziindschutzes
(c = konstruktiv sicher),

T3-T4 Temperaturklasse T3 bis T4

Beispiel 2: Ex Il 2G c 240°C (T2)

112G Kennzeichnung gemaB Gruppe |l, Kategorie 2, Gas (G) Schutz,

c Kennzeichnung wesentlich fiir die sichere Verwendung des Ziindschutzes
(c = konstruktiv sicher),

240°C fur eine maximale Oberflachentemperatur von 240°C,

(T2) Korrespondierende Temperaturklasse T2.

Beispiel 3: Ex Il 2D c 240°C

11 2D Kennzeichnung gemaB Gruppe |l, Kategorie 2, Staub (D) Schutz,

c Kennzeichnung wesentlich fiir die sichere Verwendung des Ziindschutzes
(c = konstruktiv sicher),

240°C fiir eine maximale Oberflichentemperatur von 240°C.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -20°C und +40°C liegen; ist das nicht der Fall, wird die
aktuelle Umgebungstemperatur auf dem Typenschild angegeben.

1.6 Temperaturklassen und zulassige Temperaturen
Bei Normalbetrieb wird die hchste Oberflichentemperatur vergleichbar hoch sein wie die
Temperatur des zu férdernden Mediums zuziiglich eines Sicherheitszuschlags fiir 6rtliche
Temperaturerhéhungen im Bereich der Gleitringdichtung oder der Oltemperatur des Getriebes
oder des Heizmediums, falls die Pumpe tiber einen Heizmantel beheizt wird. Die maximal zulassige
Temperatur richtet sich nach der temperaturklasse (T5 bis T3) oder nach entsprechendem T__
Die komplette Pumpenoberflidche muss vollkommen frei zur Umgebung sein um eine ausreichende
Warmeabfuhr zu gewéhrleisten.

Alle Angaben (Temperaturklassen) beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C und
40°C. Sollte die Umgebungstemperatur héher als 40°C sein, muss fiir die Temperaturdifferenz eine
Korrektur vorgenommen werden. In allen Fallen nehmen Sie Kontakt mit dem fir Sie zustéandigen
SPX Lieferanten.

1.6.1 |l 2G zulassige Temperatur
EX 11 2G cT: Zulassige Temperaturklasse hinsichtlich maximaler Drehzahl, Leistung und
Mediumtemperatur.
Hinweis: Korrekturen wurden durchgefiihrt durch hohere Umgebungslufttemperatur. Die
Getriebegehiuseoberflichentemperatur und Oltemperatur ist direkt abhzngig von der
Umgebungstemperatur.

TW4 TW3 TW2 TW1

Temperatur des

Férdermediums °C 20 70 20 70 20 70 20 70

Gleitringdichtung

értliche Temperatur °C 57 123 57 123 57 123 57 123

Getriebedl-

o 98 106 | <135 | <135 | 104 114 | <135 | <135
temperatur °C

Umgebungsluft-

*k *k *k ek
temperatur 20°C T5 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4

Temperaturklasse
P Umgebungsluft-

ek dedk ke ek
temperatur 40°C T4 T4 T3 T3 T4 T4 T3 T3

*

Korrekturen basieren auf Angaben des Dichtungsherstellers bezogen auf die hochste ortliche Temperatur der Gleit-
flache.

** Die Beurteilung erfolgt aufgrund friiherer Temperaturtests — zusétzliche Sicherheit ist erforderlich bis endgtiltige Tests
durchgefuhrt sind.
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Temperaturklasse Ortliche Temperatur Temperatur T, Max. Temperatur Heizmedium T
EN 13463-1 der ersten Dichtung Fordermedium Getriebedl Heizmantel
(falls vorhanden)
T3 - 200°C <200°C <=140°C <=200°C <=140°C
T4 - 135°C <135°C <=88°C <=135°C <=88°C
T5 - 100°C <100°C <=60°C <=100°C <=60°C
T6 — 85°C <85°C <=48°C <=85°C <=48°C

(*) Die Temperatur kann an die Temperaturgrenzen der gewahlten Pumpeninnenteile angeglichen werden.
Im Falle der Begrenzung ist es vorzuziehen die zuldssige Temperatur (T ) auf dem Typenschild anzugeben, in der
gleichen Weise wie fiir den Schutz vor Staubexplosion (D).
1.6.2 11 2(G)D zuldssige Temperatur
Die maximal zulassige Oberflachentemperatur (T ) ist auf dem Typenschild angegeben. T__ wird
festgelegt als die niedrigste Temperatur die bei der Losung der folgenden drei Gleichungen
gefunden wird:
= T_.= Temperaturgrenzen der ausgewéhlten Materialien fur die Pumpeninnenteile
(d.h. Wahl der Pumpe).
= T .= T, -75°C(T,  "Zindtemperatur einer Staubschicht von 5 mm Dicke")
2/3 x T., (T, "Ziindtemperatur einer Staubwolke”).

5mm

Anmerkung:
T, und T_ miissen durch den Kunden/Benutzer im Fall des Staubschutzes (D) festgelegt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur den Bereich von -20°C/+40°C Uberschreitet, nehmen Sie mit
Ihrem ortlichen Vertreter Kontakt auf.

1.7  Verantwortung

Es ist Aufgabe des Betreibers, dafiir zu sorgen, dass die spezifizierten Produkttemperaturen

nicht Uberschritten werden und dass regelmaBige Inspektionen und Wartungen erfolgen, um die
ordnungsgeméBe Funktion der Wellenabdichtung, der Lager und der internen Pumpenteile zu
gewidhrleisten. Wenn dies durch den Betreiber nicht gewéhrleistet werden kann, muss fiir eine
geeignete UberwachungsmaBnahmen (z.B. Temperaturkontrollen) gesorgt werden, siehe Kapitel 1.9.

1.8 Handhabung

Bei Verwendung einer einfachwirkenden Gleitringdichtung darf die Pumpe nicht trockenlaufen. Die
Pumpe muss immer vollsténdig gefiillt sein und auch vom Férdermedium fliissigkeitsgeschmiert
sein — beim Start, wéahren der Ansaugphase und des Betriebs und beim Abschalten.

* Im Falle eines Saugbetriebs muss eine geeignete Wellenabdichtung (gequencht oder gespiilt)
gewahlt werden und hinsichtlich der Quench- oder Spiilfliissigkeit kontrolliert werden.

= Die Pumpe darf niemals mit gedffnetem Sicherheitsventil betrieben werden. Das Sicherheitsventil
ist als reines Ventil zur Sicherheit vor unzulassigen Uberdruck konzipiert und darf nicht zur
Mengenregelung eingesetzt werden.

= Wenn die Férdermenge tiber einen Bypass geregelt wird, muss die Fliissigkeit zum Vorlagetank
zurtickgefiihrt werden und darf keinesfalls direkt vor den Saugstutzen der Pumpe eingeleitet
werden, weil die Temperaturzunahme der Flissigkeit die Pumpe in einen geféhrlichen Zustand
bringt.

= Die Pumpe darf niemals betrieben werden, wenn Absperrventile in der saug- oder Druckleitung
geschlossen sind.

= Die Pumpe darf nur dann trocken laufen, wenn ein Quench- oder Spiilsystem eingesetzt und
betriebsbereit ist.
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1.9  Uberwachung
Wenn die ordnungsgemaBe Funktion und die maximal zuldssigen Oberflachentemperaturen nicht
durch regelmaBige Inspektionen durch den Betreiber gewahrleistet werden kdnnen, dann miissen
geeignete TemperaturiberwachungsmaBnahmen getroffen werden.

Die Oberflachentemperaturiiberwachung ist auBerordentlich wichtig in folgenden Bereichen, siehe

Abb. 1:

» Oberflichentemperatur des Pumpengehduses beim Pumpendeckel (L1).

* Im Falle eines Quench- oder Spiilanschlusses kann die Uberwachung durch eine Sichtkontrolle
der Flussigkeit durchgefiihrt werden, siehe Kapitel 5.3. Bei Gefahr von Trockenlauf, nicht
ausreichender Fliissigkeitsschmierung der Dichtung oder Saugbetrieb ist der Einsatz einer
Quench- oder Spiilvorlage unbedingt erforderlich.

» Oberflichentemperatur des Getriebegehiuses (L2, L3).

Abb. 1 — Position der liberwachungsméglichkeiten und empfohlenen MeBstellen (wahlweise).

Zusétzliche permanente Schwingungsmessung in folgenden Bereichen kdnnen sinnvoll sein, um
starke Vibrationen, die ein Zeichen fiir vorzeitigen VerschleiB sind, aufzusptiren:

* Pumpendeckel (V1).

» Getriebegehiuse (V2).

Nehmen Sie Kontakt mit dem fiir Sie zustéandigen SPX Lieferanten auf um Hinweise auf die
Anordnung der Sensoren zu bekommen.
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1.10 Verbleibende Risiken

(Liste verbleibender Risiken nach Risikoanalyse gemaB SS-EN13463-1).

10

= Fur Kategorie 2 missen die Risiken bei ,normalem Betrieb” und
die Risiken bei ,zu erwartende Stérung” kontrolliert werden.

= Fur Kategorie 3 miissen die Risiken bei ,normalem Betrieb” kontrolliert werden.

Potentielle Ziindquellen Angewandte MaBnahmen zur Verhinderung, Angewandter
dass eine Storung entsteht Zundschutz
Normaler Zu erwartende Selten
Betrieb Storung vorkommende
Storung
Der Kunde muss dafiir sorgen, dass die Temperatur
Bezogen der Pumpe und der Heizflissigkeit die zuldssigen SS-EN 13463-1 §6.1
auf heiBe Grenzen nicht tberschreitet.
Oberflachen
im Bereich Zusétzlich muss der Betreiber dafiir sorgen, dass Allg. Betriebshandbuch
des Pumpen- die Leistungsdaten wie Drehzahl, Férdermenge und | +
deckels Druck nicht tiberschritten werden. ATEX-Betriebshand-
buch
Der Kunde muss dafir sorgen, dass die Temperatur
Bezogen auf AP .
heiBe Ober- der Pumpe_ und der Helzflus&gkelt die zulassigen SS-EN 13463-1 §6.1
. . Grenzen nicht Uiberschreitet. SS-EN 13463-5 §6
flachen im
gzrt(:ilggies Die Oberflache des Getriebegehduses muss frei der | Allg. Betriebshandbuch
gehaiuses der Umgebungsluft ausgesetzt sein, um die entwickelte | + .
Pumpe Warme abzufiihren oder er muss die Oberflachen- ATEX-Betriebshand-
temperatur des Gehauses Uberwachen. buch
Der Kunde muss fiir eine Mindestférdermenge SS-EN 13463-1 §6.1
UbermaBige sorgen, um die sich entwickelnde Reibwarme aus Allg. Betriebshandbuch
Warme- Mechanik und Hydraulik abzuftihren. Eine geeignete | +
entwicklung MaBnahme ist die Uberwachung der Ober- ATEX-Betriebshand-
flachentemperatur des Pumpengehéuses. buch
Der Betreiber muss die besonderen Anweisungen
fir Gleitringdichtungen im Betriebshandbuch oder | SS-EN 13463-5 §4.4
UbermaBig einer gesonderten Anweisung befolgen.
Warme-
entwicklung an Einfach- oder doppeltwirkende Dichtungen mit
der Gleitring- Spilung oder Sperrdruck werden geschutzt durch | Allg. Betriebshandbuch
dichtung Uberwachung der Spiil- oder Sperrdruckfliissigkeit. | +
ATEX-Betriebshand-
Dichtungen ohne Spiil-, Quench oder Sperrdruck- | buch
flussigkeit miissen stéandig vom Fordermedium
umspllt sein. Trockenlauf ist in jedem Fall zu
vermeiden.
. UbermaBiger VerschleiB der Wellenlagerung und SS-EN 13463-1
Mechanische . . )
Dichtung muss durch einen geeigneten Wartungs-
Funken, verursacht .
plan verhindert werden. Der Wellenschutz muss
durch Kontakt ! . o
swischen der immer einwandfrei sein. .
Allg. Betriebshandbuch
drehenden und . . N .
stillstehenden Dleses WII.‘d als St.orfall angesehen un.d ist deshfilb + .
) nicht den in den Risiken der Pumpen in Kategorie 2 | ATEX-Betriebshand-
Pumpenteilen
betrachtet. buch
Der Kunde muss fiir Erdanschluss oder Aquipoten-
zialbriicken fiir den Fall indirekter Risiken sorgen. SS-EN 13463-1
Elrilr;:jo:rtggi(:he Dieses wird als Storfall angesehen und ist deshalb | Allg. Betriebshandbuch
nicht den in den Risiken der Pumpen in Kategorie 2 | +
betrachtet. ATEX-Betriebshand-
buch
Anmerkungen:
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2.0 Betriebsverhalten

= Ein Einsatz der Pumpe auBerhalb des spezifizierten Einsatzgebietes wird die Gesamtfunktion
der Pumpe ernsthaft gefahrden und das Risiko vergréBern, die zuldssigen Temperaturgrenzen zu
Uberschreiten. Siehe entsprechende Kapitel im Betriebshandbuch.

= Um die durch hydraulische und mechanische Reibung in der Pumpe entstehende Warme
abzufiihren, muss ein ausreichender Mindestdurchfluss durch die Pumpe sichergestellt werden.
Falls dies nicht unter allen Betriebsbedingungen gewahrleistet werden kann oder wenn sich
die Bedingungen im Laufe der Zeit durch VerschleiB andern kénnen, sollte eine geeignete
Temperaturiiberwachung vorgesehen werden (siehe Kapitel 1.9).

Achtung: Die Menge der intern erzeugten Reibungswérme héngt von der Pumpendrehzahl und
von den Eigenschaften des gepumpten Mediums ab: Viskositét, spezifische Wirme, Schmier-
eigenschaften usw. Der Betreiber ist dafiir verantwortlich und muss sicherzustellen, dass
die Temperatur wahrend des Betriebs unterhalb der zuldssigen Temperaturgrenzen
bleibt (siehe Kapitel 1.6).

In folgenden Féllen kdnnen sich gefahrliche Situationen ergeben; diese miissen bei
A normalem Betrieb oder vorhersehbaren Betriebsbedingungen (Gruppe Il-Kategorie 2)

durch addquate Bedienung, Kontrolle und Wartung vermieden bzw. ausgeschlossen

werden:

= Eine erhéhte Erwarmung kann durch direkten Ricklauf der Fliissigkeit von der Druckseite zur
Saugseite der Pumpe verursacht werden.
Die Pumpentemperatur kann bis tber die zuldssigen Grenzen ansteigen, wenn die Pumpe
wiahrend einer gewissen Zeit mit gedffnetem Sicherheitsventil l4uft, oder wenn bei einer Bypass-
Regelung die Fliissigkeit direkt zur Saugseite der Pumpe zurlickgeleitet wird.

» Uberwachung der Oberflichentemperatur an der Pumpe an den angegebenen Stellen (siehe
Abb. 1) und Regelung oder Uberwachung der Spiil- oder Sperrfliissigkeit der Wellenabdichtung
im Falle, dass eine gequenchte Wellenabdichtung fiir ausreichenden Schutz gegen mégliche
gefahrliche Situationen sorgt.

= Wenn die Pumpe ohne Férdermedium trocken lduft, besteht die unmittelbare Gefahr (inner-halb
von Sekunden), dass die ungeschiitzte Wellenabdichtung beschadigt wird. Falls die Gefahr von
Trockenlauf besteht, sollte immer eine gesplilte oder gequenchte Wellenabdichtung eingesetzt
werden.
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3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Aufstellung

Kontrolle

Vor dem Installieren muss die gesamte Anlage kontrolliert werden.

= Stellen Sie sicher, dass die Daten der Anlage (die auf dem Typenschild, in der Dokumentation
usw. angegeben sind) mit der explosionsgefahrdeten Zone, der Kategorie und den System-
anforderungen ubereinstimmen.

= Mogliche Beschédigung: Die installierte Anlage muss unbeschadigt und vor der Installation
sachgemiB gelagert sein (maximal fiir drei Jahre). Im Zweifelsfalle oder bei festgestellten
Beschadigungen nehmen Sie mit lhrem Lieferanten von SPX Process Equipment Kontakt auf.

= Sorgen Sie dafiir, dass heiBe Luft von anderen Anlagen die Umgebung der Pumpenanlage nicht
beeinflusst; die Umgebungsluft darf nicht wirmer sein als 40°C.

= Die detaillierte Kontrolliste (siehe Kapitel 6.0) muss vollstandig befolgt werden.

ATEX Zertifizierung

Alle zusétzlichen Bauteile, wie Kupplungen, Schutzkappen, Antrieb, Motor, periphere Geréte usw.
mussen Teil der ATEX Zertifizierung, oder separat fiir die geeignete Temperaturkategorie zertifiziert
sein. Das zusammengebaute Pumpenaggregat muss mit einer separaten Zertifizierung und einem
separaten Typenschild versehen sein, dass vom Hersteller des Pumpenaggregats

geliefert wird.

Arbeitsumgebung

= Die Pumpe und die Anlage miissen fiir Wartung und Inspektion wahrend des Betriebs zuganglich
sein, siehe Betriebsanleitung.

= Sorgen Sie fir eine ungehinderte Luftzufuhr zur Pumpe, zum Antrieb und zum Motor.

= Ein Elektromotor sollte einen Freiraum von mindestens 1/4 des Motordurchmessers haben.

= Die Pumpe sollte horizontal montiert sein. Ein Abweichen von der vorgeschriebenen Einbau-lage
hat Einfluss auf das Ablassen, Fillen, Entliften der Pumpe und die ordnungsgemaBe Funktion der
Wellendichtung und die Warmeableitung ist nicht mehr sichergestellt.

= Der Lagertrager muss frei in der Atmosphare aufgestellt werden, um Kuhlung zu erméglichen
und die ordnungsgemaésse Funktion und Schmierung der fettgeschmierten Kugellager zu
garantieren. Unzureichende Kuhlung kann zu unakzeptablen Oberflichentemperaturen des
Lagertragers, zu unzureichender Schmierung und damit zu vorzeitigem Versagen des Kugel-
lagers fiihren. Falls eine ausreichende Kiihlung nicht jederzeit garantiert werden kann, muss eine
Uberwachung der Oberflachentemperatur des Lagertriagers vorgesehen werden.

= Es mussen geeignete separate Erdungsvorrichtungen in der Nahe der Fundamentplatte des
Pumpenaggregats vorhanden sein.

= In gefédhrlichen Bereichen muss der Elektroanschluss entsprechend der IEC60079-14 ausgefiihrt
werden.

Fundament
= Die Grundplatte muss immer mit einem Erdungspunkt versehen sein.

= Sorgen Sie dafiir, dass das Erdungskabel auf richtige Weise an die Fundamentplatte
angeschlossen ist.

Antrieb, Wellenkupplung und Schutzhaube

= Das Anlaufmoment einer Drehkolbenpumpe ist praktisch gleich dem nominellen Anlauf-
moment wéhrend des Betriebs. Das Anlaufmoment der Elektromotoren muss gentigend hoch
sein: die Motorleistung wird 20 bis 25% gréBer gewahlt als die geforderte Leistung der Pumpe.
Falls das Anlaufmoment des Motors zu niedrig ist, dauert es langer, die Pumpe zu starten und
kann die Motortemperatur dabei auf einen unzuldssige Werte ansteigen. Wenn ein Motor mit
variabler Drehzahl benutzt wird, muss die Motorkiihlung unabhangig von der Drehzahl sein, oder
muss garantiert sein, dass die Kiihlung bei niedrigste Drehzahl noch ausreicht.

= Befolgen Sie die separaten Anweisungen fiir Getriebe und Antriebsmotoren sowie fiir die
explosionssichere Wellenkupplungen.
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3.6

3.8

3.9

= Wenn ein Riemenantrieb verwendet wird, sorgen Sie dann dafiir, dass die Riemen eine
ausreichende elektrische Leitféhigkeit besitzen, um elektrostatische Ladungen zu vermeiden.
Verwenden Sie nur Treibriemen mit einem elektrischen Leckwiderstand unter 10° Ohm und
vermeiden Sie die Verwendung von Aluminium oder Leichtmetallriemenscheiben, die mehr als
7,5% Magnesium enthalten.

= Der vorgechriebene Kupplungsschutz muss in dem Zertifikat fiir die Explosionssicherheit des
Antriebs oder der Pumpenanlage enthalten sein oder muss durch den Hersteller oder Lieferant
der Schutzkappe separat zertifiziert werden. Die Kupplungsschutzkappe muss aus funkenfreiem
Material hergestellt sein. Verwenden Sie nie Leichtmetall, dass mehr als 7,5% Magnesium
enthaélt! Bei Kupplungshalften oder Riemenscheiben aus Aluminium muss die Kupplungs-
schutzkappe aus Messing hergestellt sein.

Drehrichtung

= Drehkolbenpumpen kénnen fiir beide Drehrichtungen eingesetzt werden.

= Die Drehrichtung der Pumpe sollte nur dann kontrolliert werden, wenn der Motor von der Pumpe
abgekoppelt ist. Denken Sie daran, bei einer Priifung die Passfeder der Welle zu sichern oder
abzunehmen.

Wenn die Kupplung demontiert wurde, muss diese nach Montage grundsatzlich
ausgerichtet und muss der Kupplungsschutz wieder montiert werden!

Rohrleitungen

= Die Saug- und Druckleitungen missen fir die geforderten Funktionsbedingungen konstruiert
sein und dementsprechend ausgefiihrt werden, siehe Betriebsanleitung. Nichteinhaltung der
Betriebsbedingungen der Pumpe, kann zu ernsthaften Problemen, z.B. bei der erforderlichen
Zulaufthohe, Dampfblasenbildung, tberméBiger Vibration und vorzeitigem Ausfall der Pumpe
fiihren.

= Ehe die Leitungen an die Pumpe angeschlossen werden, miissen diese hinsichtlich der
korrekten Abmessungen und Dichtheit unter Druck kontrolliert werden sowie von innen gereinigt
und frei von SchweiBperlen und anderen Verunreinigungen sein.

Hilfsanschliisse Wellendichtung

Die Zahnradpumpen bieten die Moglichkeit, verschiedene Wellendichtungssysteme anzuwenden.
Um die ordnungsgemaBe Funktion, die Entliftung und Schmierung der Wellenabdichtung zu
garantieren, stehen Anschlisse zur Verfligung, die Flussigkeitszirkulation oder Spuilung erméglichen.
Siehe Betriebshandbuch beziiglich weiterer Informationen hinsichtlich der Moglichkeiten und der
Anschlusse.

Kontrolle der Ausrichtung

Nach dem Installieren muss die Ausrichtung der Pumpenwelle und der Motorwelle, kontrolliert
werden, vorzugsweise wenn die Pumpe und die Leitungen ganz mit Flussigkeit gefiillt sind. Die
Ausrichtung gegebenenfalls korrigieren.
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4.0 Inbetriebnahme

4.1  Allgemeines
Beachten Sie, dass Drehkolbenpumpen Verdrangerpumpen sind und darum die Prozeduren zur
Inbetriebnahme der Pumpe oft von den gewohnlich verwendeten Prozeduren fiir Kreiselpumpen
abweichen. Befolgen Sie die Anweisungen der Betriebshandbuchs der Pumpe und die zusétzlichen
Anleitungen zum Antrieb und zur Kupplung.

n Vergewissern Sie sich bevor die Pumpe gestartet wird, dass alle Absperrventile
volistindig ge6ffnet und evtl. vorhandene Siebe frei (nicht verstopft) sind!

4.2  SchutzmaBnahmen

Fiir die Explosionssicherheit sind folgende VorsorgemaBnahmen wichtig:

= Sorgen Sie dafiir, dass der Raum um die Pumpe und das Pumpenaggregat herum sauber ist.

= Sorgen Sie dafiir, dass die Saugleitung ordnungsgemass montiert und sauber ist. SchweiBperlen
und andere Verschmutzungen missen vor Montage entfernt werden. Das gesamte Pumpen- und
Anlagensystem muss von Feststoffen gesdubert werden.

= Im Falle einer einfachwirkenden Gleitringdichtung ohne Spulung muss die Pumpe und der
Dichtungsraum entliiftet und mit Férdermedium vollstandig gefiillt sein bevor sie in Betrieb
genommen wird.

= Sollte die Pumpe im Saugbetrieb verwendet werden und mit gesplilter Gleitringdichtung
ausgerustet sein, muss die Splil- oder Quenchflussigkeit tberwacht werden, um Trockenlauf der
Dichtung zu vermeiden.

= Bestimmen Sie die Drehrichtung durch kurzes An- und Abschalten (max. 1 Sek.) um Trockenlauf
der Dichtung zu vermeiden.

= Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile in der Saug- und in der Druckleitung wahrend des
Startens gedffnet sind.

= Falls die Pumpe mit Heizungsméglichkeiten versehen ist, muss dafiir gesorgt werden dass die
Pumpe, der Wellendichtungsbereich und das zu pumpende Produkt innerhalb der Pumpe vor dem
Starten ausreichend vorgewarmt sind.

= Die Pumpe muss sofort abgeschaltet werden, bei Abweichungen von den normalen Betriebs-
umsténden oder bei Auftreten von Stérungen.

= Die Pumpe muss sofort abgeschaltet werden, wenn der Foérderstrom abnimmt oder
ungewohnliche Druckschwankungen auftreten. Abnehmender Férderstrom oder eine
Druckanderung sind oft Anzeichen fiir eine Stérung, einen verstopften Saugkorb oder fiir internen
VerschleiB. Die Ursache muss festgestellt und beseitigt werden, ehe die Pumpe wieder gestartet
wird, siehe "Probleme |6sen” in der Betriebshandbuch.

Beachten Sie Kapitel 6.0 ,Check-Liste zur Vermeidung von Risiken” als eine Ergénzung zum Kaptiel
4.2,

A.0501.307 - Atex IM-TW/05.00 DE (12/2011)



5.0
5.1

5.2

5.3

5.3.1

Wartung

Allgemeines

= Pumpen, die als “explosionsgeschtitzt” zertifiziert sind, miissen gewartet werden und es mussen
Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziindgefahr durch Fehlfunktion oder tibermaBigen
VerschleiB zu vermeiden.

= Befolgen Sie die Anleitungen des Betriebshandbuchs.

= Eine Abnahme des Férderstroms (oder wenn die Pumpe nicht den erforderlichen Druck liefert) ist
ein Anzeichen fiir eine mogliche Stérung oder ein Anzeichen fiir internen Verschlei3 der Pumpe
und erfordert Wartung oder Reparatur. Andere Anzeichen fir internen VerschleiB sind tibermaBige
Laufgerdusche, Vibrationen oder Leckage der Wellendichtung.

Getriebegehause

= UbermaBige Geriusche, Schwingungen und Erwirmung sind Hinweise auf eine Fehlfunktion und
verursachen vorzeitigen Ausfall von Lagern und/oder Getrieberadern.

= Esist erforderlich, die Lagerung auf Schwingungen regelmaBig zu kontrollieren.

= Zur Kontrolle des Getriebdlstands siehe Betriebshandbuch.

= Die Axialtoleranz der Rotoren wird durch Justierung der Lagergruppe erreicht.
Informationen zur Einstellung der Toleranzen siehe Betriebshandbuch.

Wellenabdichtung

= Es muss regelmiBig die einwandfreie Funktion und Schmierung der Wellenabdichtung
kontrolliert werden. Die Wellenabdichtung muss vor Trockenlauf geschiitzt werden.

= Es gibt verschiedene Moglichkeiten von Anschliissen um eine gut funktionierende Quenchung,
Spulung Luftung und Schmierung zu erreichen, siehe Betriebshandbuch.

= Bei einfach wirkenden Gileitringdichtungen, die nicht gequencht oder gesplilt werden, muss
der Anlagenbetreiber sicherstellen, dass die Temperatur der Dichtungsoberflachen nicht
die zuldssige Temperatur liberschreitet. Falls das nicht gewéhrleistet werden kann, ist eine
Temperaturliberwachung zu installieren.

= Gequenchte oder gespiilte Dichtungen (einfach- oder doppeltwirkend) werden durch Kontrolle
der Vorlageflissigkeit geschtzt.

Quench oder Spiilung (siehe Betriebshandbuch)
Bei einer drucklosen Quenchung:

= Kontrolle des Flussigkeitsstands im Vorlagebehalter

= Kontrolle der Temperatur der Quenchfliissigkeit

= Kontrollieren des Zustands der Quenchfluissigkeit durch Inspektion: Flussigkeit auswechseln,
wenn diese durch Férdermedium tberm&Big verschmutzt ist

Achtung: Hiufige Verschmutzung ist ein Zeichen fiir unzulédssige Leckage der Wellenabdichtung.
In diesem Fall miissen Reparaturen durchgefiihrt werden.

Bei eine Sperrdrucksystem mit Uberdruck:

= Kontrolle des Flussigkeitsstands im Speisebehalter
= Kontrolle der Temperatur der Sperrflussigkeit

= Kontrolle des Sperrdrucks

Achtung, die Sperrfliissigkeit muss immer unter Druck stehen, wenn die Pumpe in
Betrieb ist, einschlieBlich Starten und Ausschalten!

= Kontrollieren Sie den Zustand der Spiilflussigkeit, ersetzen Sie die Sperrflussigkeit falls diese mit
Foérdermedium verschmutzt sein sollte

Achtung: Verschmutzung der Sperrfliissigkeit ist ein Anzeichen fiir nicht ordnungsgeméBen oder
fehler-haften Betrieb. In diesem Fall muss die Dichtung inspiziert werden. Die Gleitringdichtung
kann zum Beispiel auf der Mediumseite undicht sein oder durch unzureichenden Gegendruck der
Sperrfliissigkeit 6ffnen.
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6.0
6.1

6.2

6.3

Check-Liste zur Vermeidung von Risiken
Wahrend der Installation

Kontrollieren Sie, dass die Rohrleitungen richtig verlegt und ausreichend abgesttitzt sind.

Das Rohrleitungssystem darf wahrend des Betriebs keine unzuléssigen Kréfte aus
Gewichtsbelastung der Flussigkeit und Reaktionskrafte aus Warmeausdehnung auf das
Pumpengehause tibertragen. Es sollten geeignete Rohrstiitzen und Kompensatoren verwendet
werden.

Kontrollieren Sie die Dichtungen der Saug- und Druckanschltisse.

Kontrollieren Sie zusatzliche Einrichtungen des Dichtungssystems, wie Heizung, Quench oder
Spiilung.

Kontrollieren Sie, dass keine harten Feststoffe in die Pumpe gelangen kénnen — die Rohr-
leitungen miissen gereinigt werden und frei von SchweiBperlen und Ablagerungen sein.
Kontrollieren Sie die Drehrichtung des Antriebs hinsichtlich der Férderrichtung der Pumpe. Fiihren
Sie den Test mit geloster Kupplung durch.

Kontrollieren Sie die Befestigung der rotierenden Teile von Pumpe, Kupplung und Antrieb nach
der kompletten Installation.

Kontrollieren Sie die sichere und vollstandige Erdung des gesamten Pumpenaggregats (Pumpe,
Motor, Grundplatte).

Kontrollieren Sie den Zustand von elektrischen Geraten und elektronischen Uberwachungs-
einrichtungen, wie Sensoren, Datenaufnehmern, Frequenzumformer usw. auf Ihre Zulassigkeit
nach den ATEX-Regeln.

Vor der Inbetriebnahme

Sind alle Stopfen und Verbindungen abgedichtet und festgezogen?

Sind die Verschraubungen der Pumpenanschlisse angezogen?

Falls zutreffend, ist das Sicherheitsventil auf den richtigen Druck eingestellt?

Falls zutreffend, ist die Pumpe ausreichend vorgew&armt?

Ist Warmeausdehnung oder Schrumpfung des Férdermediums beim Aufheizen oder Abkiihlen
beachtet worden?

Falls zutreffend, ist die Funktion der Quench- oder Spiileinrichtung des Dichtungssystems gepruft
und getestet worden?

Ist der Kupplungsschutz montiert und sicher befestigt worden?

Sind saug- und druckseitige Ventile gedffnet?

Ist die Pumpe mit einfachwirkender Gleitringdichtung vollsténdig gefiillt und entluftet?

Ist das Quench- oder Spiilsystem in Funktion, wenn die Pumpe ohne Férdermedium
angefahren wird?

Bei der Inbetriebnahme

Falls zutreffend, setzen Sie die zusétzlichen Einrichtungen, wie Spilkreislauf oder
Sperrdrucksystem in Betrieb.

Kontrollieren Sie, ob alle saug- und druckseitigen Ventile gedffnet sind.

Starten Sie den Antrieb mit einem ausreichenden Anfahrmoment.

Bei einem Regelantrieb starten Sie mit geringer Drehzahl.

Stoppen Sie die Pumpe sofort, falls das Sicherheitsventil 6ffnet und der Pumpendruck
unzuléssig hoch wird.
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6.4

6.9

Wenn die Pumpe lauft

SchlieBen Sie niemals vollstindig das saugseitige Absperrventil und regulieren Sie auch nicht
dem Ventil die Forderleistung der Pumpe.

SchlieBen Sie wahrend des Betriebs niemals das druckseitige Absperrventil ohne
Sicherheitsventil — stoppen Sie die Pumpe indem Sie den Motor abschalten.

Kontrollieren Sie wahrend des Betriebs zusétzliche Einrichtungen des Dichtungssystems, wie
Heizung, Quench oder Sptilung auf ihre Funktion.

Beobachten Sie eventuelle Leckagequellen.

Séubern Sie ausgelaufene Flussigkeit und verfolgen Sie die Ursache.

Kontrollieren Sie die Anzeige der Messeinrichtungen hinsichtlich der vorgesehenen
Betriebsdaten.

S&ubern Sie griindlich den Bereich der Pumpe und deren Umgebung von Verschmutzungen und
Staubablagerungen.

Uberpriifen Sie sorgfiltig auBergewshnliche Schwingungen der Pumpe und des
Rohrleitungssystems.

Ausschalten der Pumpe

Die Pumpe kann nach dem Ausschalten riickwarts laufen. Sie wird in diesem Fall von der
statischen Fliissigkeitssiule oder einem aufgebauten Uberdruck des druckseitigen Rohr-
leitungssystems angetrieben. Sollte ein ZurtickflieBen der Fliissigkeit vermieden werden, sind
geeignete SicherungsmaBnahmen vorzunehmen.

Blockieren Sie nicht die Warmeausdehnung oder Schrumpfung des Férdermediums beim
Erwérmen oder Abkihlen.

Versuchen Sie bei einem Regelantrieb die Pumpe langsam herunterzufahren um Schlage
(hochenergiereiche Druckspitzen) im Leitungssystem zu vermeiden.
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